프린터포트 I/O 카드(NE-PPU-33)  Manual

2000/6/7
1. NE-PPU-33 I/O

1. NE-PPU-33 특성

· 출력 :  3점 

· 입력 :  3점

· 인가전압 : 5V~24V

· I/O isolation

· Lock 기능 내장

· 터미널블럭 핀 할당
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2. Input
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Common Voltage 방식

	입력
	프린터포트 핀 이름
	레지스터
	IN X = INVCC인 경우 레지스터 값
	IN X < INVCC인 경우 레지스터 값

	IN 1
	SELECT
	STATUS, 4
	‘1’
	‘0’

	IN 2
	PAPER_EMPTY
	STATUS, 5
	‘1’
	‘0’

	IN 3
	/ACK
	STATUS, 6
	‘1’
	‘0’


3. Output
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Common Ground 방식

	출력
	프린터포트 핀 이름
	레지스터
	레지스터가 1인경우
	레지스터가 0인경우

	OUT 1
	DATA0
	DATA, 0
	OUT 1 전류흐름
	OUT 1 Open

	OUT 2
	DATA1
	DATA, 1
	OUT 2 전류흐름
	OUT 2 Open

	OUT 3
	DATA2
	DATA, 2
	OUT 3 전류흐름
	OUT 3 Open


주의 : DATA[7,6,5]의 값은 ‘0’을 유지하여야 한다. 단 DEL의 경우는 ‘1’을 유지하도록 한다.

4. 93C46 핀연결

	93C46
	프린터포트 핀 이름
	레지스터

	DI
	/AUTOFEED
	CONTROL, 1

	SK
	/STROBE
	CONTROL, 0

	DO
	/ERROR
	STATUS, 3

	CS
	INIT
	CONTROL, 2

	VCC
	/SEL_INPUT
	CONTROL, 3


주의 : 93C46은 16bit단위로 접근하도록 되어 있다. 그러므로 128바이트의 데이터를 저장하기 위해서는 64 워드가 바꾸어야 한다. NE-PPU-33 RomWriter는 바이트단위 데이터를 Little-endian 방식으로 워드데이터로 변환하여 저장한다.
  예) ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ => ‘BA’, ‘DC’
2. API 함수

 Install\Api에 있는 함수를 하드디스크에 복사한 후 사용한다.

 NEioAPI.dll : windows folder나 application folder에 있어야 한다.

 NEioAPI.lib : link시 사용되는 library

 NEioAPI.h : header file

BOOL
NEio_Open();

 프린터포트에 접근할 권한을 얻는다. 반드시 Neio_Open()을 실행한 후 다른 함수를 사용하도록 한다.

Void
NEio_Close();

 프린터포트에 접근할 권한을 반납한다.

UCHAR
NEio_Input(int portID,int offset);

 PortID : 열려진 프린터포트 번호

 Offset : 프린터포트의 base address에서의 offset

        DATA register : 0

        STATUS register : 1

        CONTROL register : 2

 프린터포트 레지스터의 값을 읽어온다.

Void
NEio_Output(int portID,int offset,UCHAR value);

 PortID : 열려진 프린터포트 번호

 Offset : 프린터포트의 base address에서의 offset

        DATA register : 0

        STATUS register : 1

        CONTROL register : 2

 Value : 레지스터에 넣을 값

 프린터포트 레지스터에 값을 넣는다.

Void
NEio_Delay(ULONG microsec);

예제)

#include <windows.h>

#include "neioapi.h"

#define P_DATA 0

#define P_STATUS 1

#define P_CONTROL 2

main()

{


unsigned char t;

if (!NEio_Open())


{

printf("cannot open");



exit(0);


}


t=NEio_Input(0,P_STATUS); // t = inputb(0x378 + P_STATUS)


Neio_Output(0,P_CONTROL,t); // outputb(0x378 + P_CONTROL, t)

}
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